
Les informations contenues dans le présent document sont basées sur des sources que nous considérons fiables.
Nous ne pouvons toutefois pas en garantir l’exactitude. Les détails peuvent également être incomplets et/ou modifiés sans préavis. 

AVP243SB
HOTTE ENCASTRÉE DE 24”

COMMANDES 
ET FONCTIONS

SPÉCIFICATIONS 
ET DIMENSIONS

Commande Boutons poussoirs

Éclairage 2 ampoules DEL 2W

Puissance 
et vitesse

290 PCM, 3 vitesses

Niveau de son 1-7 sones

Type de filtre Micro perforés

Conduit de 
transition 

Sortie 6” ronde sur le dessus

Dimensions 23 5/8”” (L) x 11 3/8” (P) x 10 7/8” (H)

Grade d’acier 
inoxydable 

430

Exigences 
électriques 

120V / 60Hz / 2A

Garantie 1 an pièces et main d’œuvre

Code UPC 628173081093
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The information contained herein is based on sources that we believe to be reliable, but is not guaranteed by us,           
may be incomplete and/or may change without notice.  

Need technical support? 1(888) 651-2534 

A Floor to ceiling height VARIABLE 

B Floor to counter top height 
(standard) 36’’ 

C 
Recommended height between 
cooking surface and bottom of the 
hood 

28’’ to 30’’ 

D Hood height 10.41’’ 

E Chimney height 13 ¾’’ to 32 ⅞’’ 

Installation Duct transition 

6’’ top round

 Hood 

 

 

3 ¼’’ x 10’’ Top & back 

DIMENSIONS

INSTALLATION

CONDUIT DE TRANSITION 

A Hauteur du sol au plafond VARIABLE

B Hauteur du sol au comptoir 
(standard) 36’’

C
Hauteur recommandée entre 
la surface de cuisson et 
le bas de la hotte

28’’ à 30’’

D Hauteur de la hotte 10 7/8’’

E Hauteur de l’armoire 13” à 31 7/8”

Sortie 6” ronde sur le dessus

HOTTE
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