
Alta SERIES
More power. More features. 
Step-up your ventilation.
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FROM THE LE ADER IN INDOOR A IR QUAL IT Y

1  MAX Blower CFM indicates hood blower performance in open air. Find HVI rated  
performance for these models in the product specification sheet at Broan-NuTone.com

2 Sones at normal (or working) speed.
3  SS=Stainless Steel, BLS=Black Stainless Steel, WW=White with color-matched controls.
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Alta 1 SERIES

Width (inches) 30

Max Blower CFM1 350

Sones2 1.5

Duct 3-1/4" x 10" or 7" RD

Alta 4 SERIES

Width (inches) 30

Max Blower CFM1 640 (Dual Blower) 

Sones2 0.8

Duct 3-1/4" x 10" or 7" RD

Alta 3 SERIES

Width (inches) 30

Max Blower CFM1 490 (Dual Blower)

Sones2 1.1

Duct 3-1/4" x 10" or 7" RD

Alta 2 SERIES

Width (inches) 30

Max Blower CFM1 350

Sones2 1.5

Duct 3-1/4" x 10" or 7" RD
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SÉRIE Alta
Plus de puissance. Plus de fonctionnalités. 
Améliorez votre ventilation.

ALT3 & 4

ALT2

ALT1

.



BROAN-NUTONE.CA | 800 567-3855 | 550, BOUL. LEMIRE, DRUMMONDVILLE (QUÉBEC)  J2C 7W9

PAR LE LE ADER DE L A QUAL ITÉ DE L'A IR INTÉR IEUR.

1  Puissance maximale pi3/min indique la performance du ventilateur de la hotte à l'air libre.  
Vous trouverez les performances cotées HVI pour ces modèles, dans la fiche technique  
du produit sur le site Broan-Nutone.ca

2 Sones à la vitesse normale (ou en fonction).
3  SS=Acier inoxydable, BLS=Acier inoxydable noir, WW=Blanc avec commande à couleur assortie.
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SÉRIE Alta 1
Largeur (pouce) 30

Puissance 
maximale pi3/min1 350

Sones2 1,5

Conduit 3 1/4 po x 10 po  
ou 7 po rond

SÉRIE Alta 4
Largeur (pouce) 30

Puissance 
maximale pi3/min1

640  
(Ventilateur double) 

Sones2 0,8

Conduit 3 1/4 po x 10 po  
ou 7 po rond

SÉRIE Alta 3
Largeur (pouce) 30

Puissance 
maximale pi3/min1

490  
(Ventilateur double)

Sones2 1,1

Conduit 3 1/4 po x 10 po  
ou 7 po rond

SÉRIE Alta 2
Largeur (pouce) 30

Puissance 
maximale pi3/min1 350

Sones2 1,5

Conduit 3 1/4 po x 10 po  
ou 7 po rond
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