ASSEMBLY INSTRUCTION
Instruction D'Assemblage

Item No: 99996
MAZIN FURNITURE

EASY/

DIFFICULT/
FACILE

DIFFICILE

*2 Persons recommended /
*2 Personnes recommandeées

Q0 00©

ASSEMBLY RATING

The Assembly Rating is a 5-point system that shows the
degree of effort needed in assembling a specific product
(with 1 being easy and 5 being relatively difficult).For

DIFFICULTE D'ASSEMBLAGE

Le code de montage est un systéme de 5 points qui montre le
degré d'effort nécessaire pour assembler un produit spécifique

(1 étant facile et 5 étant relativement difficiles). Pour certains

some products,two persons are recommended. produits, deux personnes sont recommandsés.

Do not tighten screws until completely assembled. /

NE SERREZ PAS DE VIS AVANT QU'IL NE SOIT
COMPLETEMENT ASSEMBLE,
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** IMPORTANT **

MUST READ BEFORE ASSEMBLY!

FOR YOUR FURNITURE TO LAST, CORRECT ASSEMBLY AND PROPER MAINTENANCE ARE NECESSARY.
PLEASE FOLLOW THE INFORMATION PROVIDED BELOW TO FULLY ENJOY YOUR FURNITURE.

BASIC ASSEMBLY TECHNIQUES

Before attaching each of the screws,
make sure that the smaller lock

washer is between the larger washer

and the head of the screw.

Some furniture come with optional
height adjustment knobs
underneath each leg. Turn this knob
counterclockwise to raise the leg level
or clockwise to lower the leg level.

Position each part correctly and insert
all screws into their respective holes.
Then, hand-tighten only until 70%
tight. Complete tightening with the
tools will come at a later step.

C

CLOCKWISE
TOTIGHTEN

Make sure the furniture rests on a
flat and level surface with each leg
evenly touching the ground. Use a
soft blanket or carpet underneath
when turning the piece on its side.

-~

.M ToOL BOX

Finally, make sure all parts are

properly aligned then use the included

tools to completely tighten the
screws. Your furniture is now ready
for use.

Store the tools for later maintenance.
Tighten the screws again after two
(2) weeks, and then at least once
every six (6) months after that.

IT IS THE USER’S RESPONSIBILITY TO MAINTAIN THE FURNITURE. THE SCREWS MAY
LOOSEN OVER TIME AND CAUSE THE FURNITURE TO BE WOBBLY AND UNABLE TO
SUPPORT ITS INTENDED WEIGHT CAPACITY. THIS CAN LEAD TO COLLAPSE AND CAN

CAUSE SERIOUS INJURY.

FAILURE TO FOLLOW THE GUIDELINES ABOVE MAY

RESULT IN INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE.
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** IMPORTANT **

DEVEZ LIRE AVANT ASSEMBLAGE!

POUR QUE VOTRE MEUBLE DURE LONGTEMPS, IL EST IMPORTANT DE LASSEMBLER ET DE L'ENTRETENIR CORRECTEMENT.
POUR PROFITER PLEINEMENT DE VOTRE MEUBLE, VEUILLEZ SUIVRE LES INDICATIONS CI-DESSQUS.

. Avant de serrer chacune des vis,
assurez-vous que la petite rondelle
de blocage se trouve en la rondelle
plus large et la téte de la vis.

ASSEMBLAGE

Positionnez correctment chacune des
pieces et insérez les vis dans leurs
orifices respectifs. Puis serrer a la
main seulement jusqu’a 70 %.
Resserrement compléte avec les
outils viendre a une étape ultérieure.

iR

Assurez-vous que le meuble repose
sur une surface plane et a niveau,
gue chaque pied touche au sol.
Utilisez une couverte douce ou un
tapis en dessous en tournant la piéce
sur le cote.

-

TOOL BOX

SERREZ DANS
LE SENS
HORAIRE
L

Une fois que vous étes assuré que
chaque piéce est alignée correctement,
utilisez les outils inclus pour bien serrer
toutes les vis. Vous pouvez maintenant
utiliser votre meuble.

Certains meubles sont dotés d'une
vis de réglage de la hauteur sous
chaque pied. Tournez ce bouton vers
la gauche pour augmenter le niveau
du pied ou dans le sens horaire pour
abaisser le niveau du pied.

Rangez les outils pour réutiliser plus
tard, pour effecteur I'entretien de
votre meuble. Aprés deux (2)
semaines d’utilisation, serrez de
nouveau les vis; serrez-les ensuite
au moins une fois tous les six (6)
mois.

L'UTILISATEUR A LA RESPONSABILITE DE FAIRE L'ENTRETIEN DE SON MEUBLE. AVEC LE TEMPS, LES VIS
PEUVENT SE DESSERRER; LE MEUBLE PEUT DEVENIR BANCAL ET NE PAS POUVOIR SUPPORTER SA
CHARGE NOMINALE. CETTE SITUATION PEUT CAUSER UNE CHUTE ET DES BLESSURES GRAVES.

LE FAIT DE NE PAS RESPECTER LES CONSIGNES CI-DESSUS

PEUT ENTRAINER DES BLESSURES OU DES DOMMAGES.
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PARTS IDENTIFICATION/ identification des pieces HARDWARE LIST/Liste du matériel
NO| Shape/FORME |Specification/CARACTERISTIQUES| Quantity/QTE | | NO [Shape/FORME | Specification/CARACTERISTIQUES Quantity/QTE
<z Chaise Seat /
TN .
1 X > A o Screw / Vis 50mmL
ﬁ?zﬁ Siége pour chaise longue 1PC 12PCS
o .
o - >\;’ ,/V R
2 <> Loveseat / Causeuse 1PC B K ( J) ROLLER / ARRIERE 4PCS
3 Loveseat Backrest / 1PC )
/ Dossier de causeuse c AN Screw / Vis 20mmL 16PCS
4 % Chaise Backrest / 1PC
&x\p/ Dossier de chaise
= Sofa Back Cushion /
S i"\’/)('\ : ) 3PCS
\p = Coussin pour dossier sofa
6 Eﬁ ARM / Bras 1PC
\
7 @-ﬂ ARM / Bras 1PC
8 t:-/ Leg / Pied 12PCS
STEP 1 Le cadre du dossie r,le coussin du dossier ,
ET APE 1 la quincailerie et les pattes sont entreposes

dans le compartiment en dessous de | ’ unite,

Back frame, Back Cushion ,Hardware and legs are located
in a compartment under the unit.

Do not tighten screws until completely assembled. /

NE SERREZ PAS DE VIS AVANT QU'IL NE SOIT
COMPLETEMENT ASSEMBLE,

page 4 of 11



STEP 2

ETAPE 2
L 1
N Hﬁéim. —,
I Fo
1 W T o
-1 e
= - = e
N Assembly leg by marking line /
e Jambe d’assemblage par ligne de marquage
STEP 3
ETAPE 3
-.-.'.'-'-l
6
T
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| i ol L

Assembly leg by marking line /
Jambe d’assemblage par ligne de marquage

Do not tighten screws until completely assembled. /

NE SERREZ PAS DE VIS AVANT QU'IL NE SOIT
COMPLETEMENT ASSEMBLE,
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STEP 4
ETAPE 4
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Assembly leg by marking line /
Jambe d’assemblage par ligne de marquage

STEP 5
ETAPE 5

w1 Assembly roller by marking line /

Rouleau d’assemblage par ligne de marquage

Do not tighten screws until completely assembled. /

NE SERREZ PAS DE VIS AVANT QU'IL NE SOIT
COMPLETEMENT ASSEMBLE,
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STEP 6
ETAPE 6

STEP 7
ETAPE 7

m’-_ .

Do not tighten screws until completely assembled. /

NE SERREZ PAS DE VIS AVANT QU'IL NE SOIT
COMPLETEMENT ASSEMBLE,

page 7 of 11




STEP 8
ETAPE 8

GAUCHE / LEFT DROIT /RIGHT

STEP 9
ETAPE 9

GAUCHE / LEFT DROIT / RIGHT

Do not tighten screws until completely assembled. /

NE SERREZ PAS DE VIS AVANT QU'IL NE SOIT
COMPLETEMENT ASSEMBLE,
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STEP 10
ETAPE 10

GAUCHE / LEFT

DROIT /RIGHT

STEP 11
ETAPE 11

GAUCHE / LEFT

Do not tighten screws until completely assembled. /

NE SERREZ PAS DE VIS AVANT QU'IL NE SOIT
COMPLETEMENT ASSEMBLE,
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STEP 12
ETAPE 12

GAUCHE / LEFT DROIT/RIGHT

STEP 13

ETAPE 13
GAUCHE/LEFT DROIT/RIGHT

Do not tighten screws until completely assembled. /

NE SERREZ PAS DE VIS AVANT QU'IL NE SOIT
COMPLETEMENT ASSEMBLE,
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A it Is recommended to Install protective pads under all legs and supports to avold damage or scratches
when placing fumniture on a wood floor or other hard surface, and to limit indentation and prevent
discoloration If placing on carpet.

A Il est recommandé de placer des coussins protecteurs sous tous les pleds et toutes les bases des meubles pour éviter
d’endommager ou d’égratigner les planchers en bols ou autres surfaces dures, et pour limiter 'empreinte et empécher la
décoloration quand les meubles reposent sur la moquette.

Do not tighten screws until completely assembled. /

NE SERREZ PAS DE VIS AVANT QU'IL NE SOIT
COMPLETEMENT ASSEMBLE,
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